2. Fichas Técnicas

CEMIX Boquillex Epoxico

Es un sistema de alto desempeno para emboquillar todo tipo de losetas ceramicas, resistente al impacto,
compresion y a las sustancias quimicas. Puede ser utilizado como adhesivo y emboquillador. Sus
propiedades de firmeza permiten que sea usado en pisos y muros obteniendo excelentes instalaciones.
El sistema se presenta en cubeta de un galén y se compone de resina y catalizador, dando un total de
8kg.

Usos y caracteristicas

* Para instalacion de marmoles inestables como el marmol verde y sus
aglomerados.

* Para instalacién de losetas en areas de trafico pesado o industrial.
* Para emboquillados de losetas ceramicas, azulejos y piso industrial
(resistente a acidos).

* Ideal para emboquillar porcelanatos en areas residenciales o comerciales.
* |deal para utilizarse en cocinas, restaurantes, plantas procesadoras de

alimentos, hospitales, fabricas de productos quimicos, banos, centros Presentacion: Cubeta de 7.5kg.
comerciales, lecherias y laboratorios. incluye catalizador
* Facil de instalar y limpiar, permitiendo acabados estéticos sin dejar

manchas. ) ) Preparacion de la superficie y mezclado

* 100 % impermeable e higiénico. No fomenta la reproduccion de

bacterias. Asegurese que los pisos estén firmemente pegados, limpie las juntas

a emboquillar, usando escoba o cepillo limpio, retirando el exceso,
sin dejar charcos usando una esponja mojada antes de iniciar el
trabajo.

Aplicacion como mortero adhesivo

Seleccione la llana dentada adecuada (vea la seccion de rendimientos), para asegurar una buena transferencia de adhesivo
hacia la pieza, minimo 85% en interior y 90% en exterior.

Usando la parte lisa de la llana, aplique una capa delgada de adhesivo presionando sobre el substrato. Enseguida, ponga
mas adhesivo encima y usando el lado dentado de la llana, extiéndalo en una sola direccién y a un espesor uniforme. No
aplique adhesivo en un drea mayor a la que puede ser cubierta por piso en 20 minutos.

Coloque las losetas en su lugar sobre el adhesivo fresco, respetando la separacién minima recomendada por el fabricante,
presione y mueva cada una en sentido perpendicular al rallado que dejé la llana. A continuacién “golpee” ligeramente
con un mazo de hule para “romper” los canales de adhesivo, procurando que la pieza cerdamica quede embebida en el
mortero en al menos un 25% de su espesor. Retire el exceso de adhesivo fresco de las juntas, para un buen emboquillado
posterior. Lave manos y herramienta con agua mientras el material esté aun fresco.

Retire el exceso de mortero de entre las juntas y sobre la superficie de los pisos.

Proteja la instalacion del trafico por un periodo de 24 horas.

Aplicacion como emboquillador
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