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CEMIX Barniz Sellador
Es un sellador de pelicula brillante o mate, formulado con resinas acrilicas y en base a solventes, disenado
para una penetracion profunda, ademas de tener excelente resistencia a las sales, acidos, rayos ultravioletas P e e
y la abrasion.
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Este es un recubrimiento de polimeros propio para exteriores, que protege la superficie del concreto
dandole aspecto de limpieza.

CONCRETO DECORATIVO
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Usos y caracteristicas

* Para aplicaciones sobre superficies de concreto estampado.

* Puede usarse para sellar y abrillantar piezas de barro como pisos, tejas o elementos decorativos.

* Al aplicarse sobre las juntas o boquillas de instalaciones ceramicas, proporciona un aspecto
vidriado y disminuye la absorcion de agua en las mismas.

* Puede utilizarse para realzar la apariencia de muros de ladrillo, block decorativo o muros
recubiertos con aplanados o texturizados.

* Es de facil y rapida aplicacion.

* Puede usarse en interiores y exteriores.

e El area cubierta tendra una mayor duracion y sera muy facil de limpiar.

* ActUa como sellador sobre la superficie de aplicacion.

Aplicacion

Vierta el concreto en la
superficie a estampar,
enseguida dispérselo,
reglee y nivele. Espere a que
el concreto alcance su
fraguado inicial y que el exceso
de agua haya desaparecido.

Espolvoree CEMIX

Desmoldante en

polvo cubriendo con
una capa delgada toda la

superficie, respetando el
rendimiento indicado.

24 horas después lave
con agua a presiéon o
con cepillo para quitar
el exceso de polvo, cuidando
mantener desmoldante en las
texturas para dar el efecto de

doble tonalidad.
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Espolvoree CEMIX

Color Endurecedor a

razén de 3 kg por m’
sobre el concreto en dos capas

y llanee la superficie para
integrar el color.

Inmediatamente

después  coloque el

molde sobre la
superficie. Aplique presion
uniformemente para lograr el
grabado; retire el molde.
Ayudese con CEMIX Pisén
para lograr un mejor acabado.

Apliqgue CEMIX Barniz
6 Sellador sobre Ia

superficie terminada
usando rodillo, brocha o
pistola de aire. Es
recomendable esperar 72

horas para aplicar el sellador.

WWW.CEMIX.COmM




CEMIX Barniz Sellador
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Informacién Técnica
Caracteristica Descripciodon Norma
Apariencia Liquido, semiviscoso
Punto de inflamacion 42°C
Peso especifico a 20° C .886
Toxicidad Media, ventile al érea de aplicacion,

evite contacto o inhalacién prolongados

Resistencia a la abrasiéon 500 kg sin efecto ASTM D-968

Rendimientos

e Cubeta de 19Its. y rinde de 80m? a 100m? a una mano dependiendo el método de aplicacion y
el tipo de superficie a cubrir.

Presentacion

e Cubeta metalica de 19 Its.
e Galén de 3.8 Its.
¢ Disponible en Brillo y Mate

Sistema de Adhesivos y Acabados
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